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RENDIMIENTO ACÚSTICO    

Ficha Producto 
PRÉGYDRO™ dB BA13 

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur,
présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant 

de A+ (très faibles émissions)  à C (fortes émissions) 
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Descripción 
PRÉGYDRO dB BA13 es une placa de yeso  hidrofugado con bordes afinados, de  
12,5 mm de espesor y 120 cm de ancho.  
Está  compuesta  por un corazón de placa hidrofugada  de alta densidad  entre 
dos paramentos acartonados especialmente tratados contra la absorción de 
agua o humedad (clasificación H1 según la norme EN 520). 

Propriedades

    Documento de referencia : DTA 9/11‐931, 9/11‐924 

Características y embalaje
• Ancho : 120 cm
• Largos disponibles : 270 cm*

• Color del paramento: Cara Azul y Dorso Verde
• Palet de 32 placas
• Peso del palet : 1244 kg
• Condición de almacenaje : SAlmacenamiento plano en ambiente seco, apilando 

en 8 niveles (o 6 metros) máximo en palets completos en su presentación 
original íntegramente conservados. 

 * Para otras medidas de largo, consultar

Áreas de aplicación

La PRÉGYDRO dB BA13 está destinada principalmente a la realización, en 
locales húmedos clasificados EB y EB+p, de :  
• Paredes,
• Trasdosados,
• Y todas las obras nuevas como de renovación,

necesitando un confort acústico. 

Reacció al fuego  Peso  Resistencia al agua 

A2‐s1, d0  12 kg/m² 
H1 

(ingesta de agua < 5%) 
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