
Consultez notre site siniat.fr

SINIAT France : 500 rue Marcel Demonque - Pôle Agroparc - 84915 AVIGNON cedex 9
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*Information sur le niveau d'émission de
substances volatiles dans l'air intérieur,

présentant un risque de toxicité par
inhalation, sur une échelle de classe allant
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes

émissions)

PRÉGYPLAC STANDARD - BA13 Y BA15

Descripción

Soluciones de paredes, contra-paredes o techo sin requisitos 
especiales.
PRÉGYPLAC Std BA13 o BA15 están compuestos de un corazon en yeso 
entre 2 parementos acartonados.
• Espesor : 12.5 y 15 mm
• Ancho :    60 (BA13 unicamente) y 120 cm
• Bordes :  afilados (BA)

PLACAS STANDARD

+ producto

• Un gran número de sistemas simples y eficaces para todas las obras
horizontales y verticales convencionales.

• Existe un ancho de 60 cm (en BA13) para una manipulación más fácil

Caractéristiques

Nombre artículo Espesor (mm) Ancho (cm) Largo standard 
(cm) Peso (kg/m²)

PRÉGYPLAC std - BA13
12.50

120 200
9PRÉGYPLAC std -

BA13 - 600 60
250

PRÉGYPLAC std - BA15 15 120 11

• Reacción al fuego : A2-s1,d0
• Color de revestimiento : crema

Aplicación

• Principalemente destinado a la realizacion de paredes, techos y contra-
paredes

• De manera más general, cualquier trabajo vertical u horizontal, plano o  rampas,
 sin exigencias particulares.

http://www.siniat.fr



