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[EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR')

A+AEC

*Information sur le niveau d'émission de

substances volatiles dans I'air intérieur,
présentant un risque de toxicité par

inhalation, sur une échelle de classe allant

de A+ (trés faibles émissions) a C (fortes
missions)

PREGYWAB - BA13

Descripcion

Solucién de tabique, trasdosado y techo en ambientes muy humedos,
incluso techos exteriores protegidos.

PREGYWAB BA13 esta compuesto por un nucleo de yeso muy hidréfugo
formado por 2 revestimientos no cartulina y no tejidos, especialmente
tratados contra la absorcién de agua o humedad.

e Espesor: 12.5 mm

e Anchura : 120 cm

 Placa Hidrofuga (H1 segun normativa EN 520)

e Placa Alta Dureza (I segun normativa EN 520)

« Bordes : afinados (BA)

+ producto

« Sistema certificado bajo asesoramiento técnico

« Eliminacién de la capa impermeabilizante obligatoria debajo de las
baldosas en habitaciones clasificadas EB + ¢

» Placa H1 : alta resistencia a la humedad

* Placa alta dureza con un alto nivel de resistencia a los golpes : | segun
normativa EN520

< Un paremento naranja permite una identificacion rapida en el lugar.

Caracteristicas

[ PREGYWAB - BA13 12.50

« Reaccion al fuego : A2-s1,d0
« Color del paramento: orange

Aplicacion

= Principalmente destinada a la realizacién de tabiques, trasdosados,
techos, dentro de locales muy humedos : EB+c et EC (hors hammam)

- También se puede utilizar como techo exterior protegido.

* Nuevo o renovacion

» Toudo tipo de ERP

» Todos los edificios residenciales, especialmente con mamparas de ducha
a ras de suelo.
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